Zacnete takto 



Zacnite takto 




Dulezite: Nepripojujte kabel USB, dokud se 
nedostanete k instalaci softwaru v kroku 1 5. 

Dolezite: Kdbel USB pripojte az po instalacii softveru 
v kroku 1 5. 






Odstrahte obal 



Odbalenie 




a Odstrante pasku. 

b Sklopte pnstupova dvfrka 
a zkontrolujte vnitrek tiskarny, 
zda se v nem nachazi 
pfepravm material a patricne 
soucasti. 




Vyhledejte soucasti 



a Odstrahte pasku. 

b Sklopte pnstupovy kryt 
a vo vnutornom priestore 
skontrolujte prepravny 
material a sucasti. 




Vyhladanie sucasti 

disk CD pro operacm 
system Windows 

disk CD so systemom 
Windows 

disk CD pro operacm 
system Macintosh 

disk CD so systemom 
Macintosh 

Uzivatelska (referencni) pnrucka 

Prirucka pouzivatera (referencna 
pnrucka) 




tiskove kazety 
tlacove kazety 

napajeci adapter a kabel 
siefovy adapter a kdbel 



prekryvny segment ovladaciho 
panelu (muze byt pripojeny) 

maska ovladacieho panela 
(moze byf nalepena) 



kabel USB* 
kabel USB* 




* Obsah krabice se muze I is it. 

* Obsah vasho balenia sa moze lisit' 
od popisaneho. 




fi^m® instalacni plakdt pro hp psc 1300 & 1310 series 

instalacny letak zariadenia hp psc 1300 & 1310 series 

nvent ' ■■ 



Pripojte prekryvny segment ovlddaciho panelu (pokud neni pripojeny) 



Nalepenie masky ovlddacieho panela (ak nie je nalepena) 





a Ze zadnf lepici cdsti prekryvneho segmentu 
ovlddaciho panelu odstrante ochranny stitek. 

b Zdvihnete viko. Umistete prekryvny segment do 
zapusteni. Zajistete jeho radne uchyceni. 



a Z masky ovlddacieho panela odstrante ochrannu 
pasku. 

b Zdvihnite kryt. Masku ovlddacieho panela 
umiestnite do zahlbenia. Skontrolujte, ci sa 
prilepila na miesto. 



Zanzeni HP PSC nebude bez pripojeneho prekryvneho segmentu ovlddaciho panelu fungovat! 
Zariadenie HP PSC nebude pracovaf, kym neprilepfte masku ovlddacieho panela! 




Vlozte obycejny bily papir 



Vlozenie obycajneho bieleho papiera 






Zatlacenf papiru pnlis daleko do zdsobniku muze zpusobit uvfznuti papiru. 



Papier zasunuty vel'mi hlboko do zdsobnika moze uviaznuf. 



hp psc 1300 & 1310 series - 2 



Pripojte napdjeci adapter a kabel 



Pripojenie siet'oveho adaptera a kdbla 




Zapnete zaffzem 
Zapnutie zariadenia 




Sledujte kontrolku vedle tlacftka 
Zapnout/Pokracovat Pockejte, az se dokonci 
inicializace. 



Skontrolujte indikator vedTa tlacidla 
Zapnut/Pokracovaf . Pockajte, kym sa 
dokonci inicializacia. 
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Otevrete pristupovd dvirka 



Otvorenie pnstupoveho krytu 




Sklopte pnstupova dvirka 



Sklopte pristupovy kryt. 





Pripravte tiskove kazety 



Priprava tlacovych kaziet 




Odstrante jasne ruzovou pasku 
z obou tiskovych kazet. 



Z oboch tlacovych kaziet 
odstrante jasnu ruzovu pasku. 



Nedotykejte se kontaktu v 
barve medi ani kazety znovu 
neprelepujte. 



Nedotykajte sa medenych 
kontaktov a pasku nezakladajte 
naspat'. 
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Vlozte cernou tiskovou kazetu 



Vlozenie ciernej tlacovej kazety 





a Drzte cernou tiskovou kazetu stftkem HP nahoru. 

b Zasunte cernou tiskovou kazetu pod mfrnym uhlem 
na pravou stranu drzaku. 

c Zatlacte dostatecnou silou, aby tiskova kazeta 
spravne dosedla na mfsto. 




a Ciernu tlacovu kazetu drzte tak, aby strana so 
znackou HP bola otocena nahor. 

b Mierne naklonenu ciernu tlacovu kazetu vlozte na 
pravu stranu tlacoveho vozfka. 

c Pevne ju zatlacte, aby zapadla na miesto. 
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Vlozte tribarevnou tiskovou kazetu 



Vlozenie trojfarebnej tlacovej kazety 







a Drzte tribarevnou tiskovou kazetu stitkem 
HP nahoru. 

b Zasunte tribarevnou tiskovou kazetu pod 
mfrnym uhlem na levou stranu drzaku. 

c Zatlacte dostatecnou silou, aby tiskova kazeta 
spravne dosedla na misto. 

d Zkontrolujte, zda jsou obe kazety bezpecne 
usazene a zavrete pnstupova dvirka. 



a Trojfarebnu tlacovu kazetu drzte tak, aby 
strana so znackou HP bola otocena nahor. 

b Mierne naklonenu trojfarebnu tlacovu 
kazetu vlozte na I'avu stranu tlacoveho vozika. 

c Pevne ju zatlacte, aby zapadla na miesto. 

d Skontrolujte, ci su obe tlacove kazety 
bezpecne umiestnene a zatvorte pnstupovy 
kryt. 
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Zarovnejte tiskove kazety 



Zarovnanie tlacovych kaziet 





a Pockejte, az se vytiskne stranka pro 
zarovnani tiskove kazety. 

b Umistete vrchnf stranu stranky pro 
zarovnani licem dolu na predni roh skla. 
Zavrete viko. 

c Stisknete tlacitko Skenovat. 

Jakmile prestane kontrolka Zapnout blikat, 
zarovnani je dokonceno. Stranku pro 
zarovnani vyhod'te nebo recyklujte. 



a Pockajte, kym sa vytlaci stranka 
zarovnania tlacovych kaziet. 

b Hornu cast' stranky zarovnania umiestnite 
licom nadol do predneho rohu sklenenej 
podlozky. Zatvorte kryt. 

c Stlacte tlacidlo Skenovaf. 

Ked' indikator zapnutia prestane blikat', 
zarovnanie je dokoncene. Stranku 
zarovnania vyhod'te alebo znovu pouzite. 



Jestlize zanzenf nebudete pripojovat k pocitaci, vyhledejte v Uzivatelske pnrucce informace o 
zahajeni prace. 

Ak zariadenie nepripajate k pocitacu, informacie o torn, ako zacaf, najdete v Pnrucke pouzivatera. 
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Zapnete pocitac 



Zapnutie poataca 




a Zapnete pocitac, prihlaste se, pokud je to 
nutne, a pockejte, az se objevi plocha. 

b Zavrete vsechny otevrene programy. 



a Zapnite pocitac, ak treba, prihlaste sa, a 
pockajte, kym sa nezobrazi pracovna plocha. 

b Zatvorte vsetky otvorene programy. 
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Vlozte spravny disk CD 



Vlozenie sprdvneho disku CD 



Uzivatele operacniho Pouzivatelia 
systemu Windows: systemu Windows: 




a Vlozte disk CD se softwarem 
HP PSC pro operacm system 
Windows. 

b Rid'te se pokyny na obrazovce. 



Uzivatele 
operacniho 
systemu 
Macintosh: 



Pouzivatelia 

systemu 

Macintosh: 



a Vlozte disk CD HP PSC 
Windows. 

b Postupujte pod la pokynov na 
obrazovke. 




Jestlize se neobjevf uvodni obrazovka, 
poklepejte na polozku Tento pocitac, 
poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM 
a pote poklepejte na soubor setup.exe 

Ak sa obrazovka pri spustem nezobrazi, 
dvakrat kliknite na ikonu My Computer 
(Tento pocitac), dvakrat kliknite na ikonu 
CD-ROM (Jednotka CD) a potom dvakrat 
kliknite na polozku setup.exe. 



Vlozte disk CD se softwarem 
HP PSC pro operacm system 
Macintosh. Pred zahajenim 
instalace prejdete ke kroku 15. 



Vlozte disk CD HP PSC Macintosh. 
Pred instalaciou vykonajte krok 15. 



hp psc 1300 & 1310 series - 8 



15 



Pripojte kabel USB 



Pripojenie kdbla USB 



Uzivatele 
operacmho 
system u 
Windows: 



Pouzivatelia 
system u 
Windows: 



Kdyz se objevf tato obrazovka, pripojte 
kabel USB. 



Ked' sa zobrazf uvedend obrazovka, 
pripojte kabel USB. 



Set Up Youi Device Now 




[ < Back ] 



| Cancel | 



Jestlize se tato obrazovka neobjevi, 
podrvejte se do cdsti Odstranovdm 
problemu na posledm strane. 

Ak sa obrazovka nezobrazf, 
pozrite si cast' Riesenie problemov 
na poslednej strane. 



Uzivatele 
operacmho 
system u 
Macintosh: 



Pouzivatelia 
system u 
Macintosh: 



a Pripojte kabel USB. 

b Poklepejte na ikonu 

HP All-in-One installer. 



a Pripojte kabel USB. 

b Dvakrdt kliknite na ikonu 

HP All-in-One installer (Instaldcia 

HP Vsetko v jednom). 
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Pokracujte v instalaci softwaru 



Pokracovanie instaldcie softveru 



Uzivatele 
operacniho 
system u 
Windows: 



Pouzivatelia 
system u 
Windows: 



Uzivatele 
operacniho 
system u 
Macintosh: 



Pouzivatelia 
system u 
Macintosh: 



Jestlize se tato obrazovka neobjevf, podfvejte 
se do cdsti Odstranovam problemu na 
posledni strane. Rid'te se pokyny na 
obrazovce. Dokoncete registracni strdnku. 



Ak sa obrazovka nezobrazf, pozrite si cast' 
Riesenie problemov na poslednej strane. 
Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 
Vyplnte obrazovku registrdcie. 



Device has been detected 



: . : :: 



< Back 


Neiit"> 
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Blahoprejeme! 



Dbejte na to, abyste dokoncili vsechny 
obrazovky, vcetne asistenta nastavenf 



Starostlivo vyplnte vsetky obrazovky 
vratane obrazovky pomocnika 
nastavenia. 



e o 



HP All-ln-One Setup Assist 



Introduction 



Use the HP All-in-One Setup Assistant to configure 
your HP All-ln-One device. 



The I IP All In One Setup Assistant will gather important 
information about your system and collect your personal 
information. This information will be used by the Setup 
Assistant to setup the selected HP All -In One device and 
the bundled software. 



Page 1 
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Gratulujeme! 



hp psc 1 31 0 series t 
Status ► Settings ► Help ► 



m m ^ b ^ % a 





Jakmile se objevi obrazovka 
Blahoprejeme!, zanzem 
HP PSC je pripraveno k pouzfvam. 
Informace o zahajem prace 
naleznete v Uzivatelske pnrucce 
nebo v napovede na obrazovce. 



Po zobrazeni obrazovky s 
pod'akovamm ste pripravem 
pouzivat' zariadenie HP PSC. 
Zacnite podl'a Pnrucky pouzfvatel'a 
alebo elektronickeho pomocnika. 



hp psc 1300 & 1310 series - 10 



Odstranovdni problemu 



Problem: Po vlozem tiskovych kazet se objevi zprava Zkontr. tisk. kazetu. 

Akce: Vyjmete tiskove kazety Zkontrolujte, zda by la z medenych 

kontaktu odstranena cela paska. Zavrete dvfrka. Viz krok 9. 



Problem: Behem zarovnam tisku doslo k uviznutf papiru. 

Akce: Vypnete zanzeni a sejmete zadnf dvfrka. Zlehka odstrante veskery 
papfr. Zapnete zanzeni a opatrne vlozte papfr. Viz krok 5. 



Set Up 




















□ a* 




■ ■ ■ 




| .Back | 



Problem: Neobjevila se obrazovka s informaci, kdy se ma pripojit kabel USB. 

Akce: Vyjmete a znovu vlozte disk CD se softwarem HP PSC pro 
operacni system Windows. Viz krok 14. 



Problem: Objevi se obrazovka Pridat hardware operacniho 
systemu Windows Microsoft. 

Akce: Klepnete na tlacitko Storno. Odpojte kabel USB a vlozte disk 
CD se softwarem HP PSC pro operacni system Windows. Viz 
kroky 14 a 15. 
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Problem: Objevi se obrazovka Dokoncovdni nastaveni zanzeni 
selhalo 

Akce: Presvedcete se, zda je prekryvny segment ovladaciho panelu 

pevne pripojeny. Odpojte zanzeni HP PSC a znovu ho zapojte. 
Zkontrolujte veskera pripojeni Zkontrolujte, zda je kabel USB 
pripojeny do pocitace. Nepripojujte kabel USB ke klavesnici ani 
do nenapajeneho rozbocovace. Viz kroky 4 a 1 5. 



Problem: Software Macintosh se neinstaluje. 

Akce: Drive nez zahajite instalaci softwaru, zkontrolujte, zda je kabel 

USB pripojeny k portu na zadnf strane pocitace. Nepripojujte 
kabel USB ke klavesnici ani do nenapajeneho rozbocovace. Viz 
krok 15. 



Dalsi informace naleznete v Uzivatelske pnrucce nebo v napovede k softwaru 
HP Photo and Imaging. Navstivte strdnku www.hp.com/support. 
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Riesenie problemov 
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Q5763-90217 

Problem: Po zalozem tlacovych kaziet sa rozsvieti indikator hlasenia 
Skontrolovat' tlacovu kazetu. 

Cinnosf : Vyberte tlacove kazety. Skontrolujte, ci ste z medenych kontaktov 
uplne odstranili pasku. Zatvorte kryt. Pokracujte krokom 9. 

Problem: Pocas zarovnavania tlace uviazol papier. 

Cinnosf: Vypnite zariadenie a vyberte zadny kryt. Jemne odstrante vsetok 
papier. Zapnite zariadenie a opatrne vlozte papier. Pokracujte 
krokom 5. 



Problem: Obrazovka s pokynom na pripojenie kabla USB sa nezobrazila. 



Cinnosf: Vyberte a znovu vlozte disk CD HP PSC Windows. Pokracujte 
krokom 14. 




Problem: Zobrazila sa obrazovka pridania hardveru system u 
Microsoft Windows. 



Cinnosf: Kliknite na tlacidlo Cancel (Zrusif). Odpojte kabel USB a vlozte 
disk CD HP PSC Windows. Pokracujte krokmi 14 a 15. 





Click He 
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Problem: Zobrazila sa obrazovka Device Setup Has Failed To 

Complete (Nastavenie zariadenia sa nedokoncilo). 

Cinnosf: Skontrolujte, ci je maska ovladacieho panela pevne nalepena. 

Zariadenie HP PSC odpojte od elektrickej siete a opaf ho pripojte. 
Skontrolujte vsetky prepojenia. Skontrolujte, ci je kabel USB 
pripojeny k pocitacu. Kabel USB nepripajajte do klavesnice alebo 
rozbocovaca bez napajania. Pokracujte krokmi 4 a 15. 

Problem: Softver systemu Macintosh sa neinstaluje. 

Cinnosf: Pred instalovanim softveru skontrolujte, ci je kabel USB pripojeny 
do portu na zadnej strane pocftaca. Kabel USB nepripajajte do 
klavesnice alebo rozbocovaca bez napajania. Pokracujte krokom 15. 



Dalsie informacie najdete v Prirucke pouzivatel'a alebo v pomocnikovi HP Photo and 
Imaging. Navstivte lokalitu www.hp.com/support. 
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